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Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvor(

ZpUsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického
prizkumu.

Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd,
Dopravni feseni.
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Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu.
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1. Uvod
Predmétem projektu je feSeni zatepleni budovy (obvodovy plast’ a vypiné otvori).

2. Uéel objektu

Tento objekt je vyuzivan jako bytovy dim a po provedeni Uprav bude dale slouzit svému ucelu.

3. Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného reSeni a
reSeni vegetacnich uprav okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Projektova dokumentace je provedena podle zadani. Provadéné prace nebudou mit zasadni vliv na
architektonicky vzhled objektu. Prace se budou tykat zatepleni obvodového plasté, provedeni
barevného feseni a vymény oken v puvodni velikosti. Tvar objektu zlistane nezménén.

Plochy pozemku, které bude vyuzivat provadéci firma ke skladovani stavebniho materialu atd, budou
po skonéeni stavby upraveny do plvodniho stavu. Jiné vegeta¢ni Upravy ani zasahy do pozemku
nejsou predpokladany.

Stavba spada do okruhu staveb vymezenych a ovliviiovanych vyhlaskou €.369/2001 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, ale nijak nezasahuje do stavajiciho provozu objektu. Z hlediska uzivatelského se jedna o
udrzbové prace a zlstane zachovan stavajici stav véetné pfistupu k objektu.

4. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory a zastavéné plochy zlstanou ve stavajicim stavu.

Vymeéna pulvodnich dfevénych oken za plastové se stejnym ¢lenénim a zatepleni objektu znamena z
hlediska denniho osvétleni pouze "utopeni" novych oken o tloustku vnéjsiho kontaktniho zatepleni.
V dennim osvétleni jednotlivych mistnosti objektu se projevi velmi malym podilem a Ize konstatovat,
Ze denni osvétleni po provedeni stavebnich Gprav dle tohoto projektu zUstane stavajici.

5. Technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou Zivotnost,

Popis stavby - stavajici stav

Objekt bytového domu ve vlastnictvi Mésta Prose€ byl postaven v 70. letech minulého stoleti. Objekt
byl sou€asti vystavby z&kladni Skoly na pozemku &. st. 455.

Koncem minulého stoleti byla provedena pudni vestavba dalSich 2 byta.

Hlavni vstup do objektu ze z&padni strany, vchod pro zaméstnance Skoly spojovacim krékem
z vychodni strany objektu. V pfizemi se nachéazeji 2 byty a 2 sklady. Po jednoramenném schodisti je
pfistupné druhé nadzemni podlazi, kde se nachazeji 3 byty, technickd mistnost a sklad.
Jednoramenné schodisté vede do 2 byt v podkrovi.

Stfecha objektu je valbova.

Skladby obvodovych konstrukci - stavajici stav

Skladby stavajicich obvodovych konstrukci jsou stanoveny na zakladé dostupné projektové
dokumentace a na zakladé zkusenosti projektanta s obdobnymi stavbami.
V pripadé potieby presné skladby konstrukce je nutné provést priizkum sondou.

Sténové obvodové konstrukce
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e Vnitfni povrchova Uprava (vapenocementova omitka)
e Zdivo z keramickych cihelnych blokdl CdM a CdK 100 na MVC 25 tl. 375 mm
e VngjSi povrchova uprava (bfizolitova omitka)

Skladba byla ur€ena na zakladé stavajici projektové dokumentace

Vypiné otvort

e Dfevéna okna
e Hlinikové vstupni dvefe

Skladba byla uréena na zakladé stavajici projektové dokumentace

Rozsah praci navrzenych k realizaci timto projektem

- Zatepleni plnych ¢asti svislého obvodového plasté
- Vyména vypini obvodovych konstrukci — oken, vstupnich dvefi
Stavbou zlepSuje investor tepelné technické parametry a prodluzuje zivotnost obvodovych konstrukci

5.3. Popis stavby (stavebni feSeni) — novy stav

5.3.1 Rozsah praci navrzenych k realizaci timto projektem
- Pfehled zakladnich praci navrzenych timto projektem
- Zatepleni plnych &asti svislého obvodového plasté.
- Vyména oken a prosklenych stén za plastové vyrobky shodné velikosti a ¢lenénim.
- natér stavajicich destovych Zlabl a svodu
- Dodavka a montaz novych okennich parapetu
- Zatepleni bude provedeno v souladu s pozadavky
- architektonické a stavebni €asti projektu,
- tepelné technické Casti projektu,

Pfed zateplenim provede provadéci firma kompletni a dukladnou prohlidku a sanaci stavajicich
obvodovych konstrukci. V ramci stavby budou ovéfeny také podminky lepeni a kotveni zateplovaciho
systému, a to pfisluSnou odtrhovou a vytaznou zkouskou. Smyslem ovéfeni parametru je zajisténi
stability zateplovaciho systému. Tento projekt neobsahuje opatieni, ktera by byla nutna v pfipadé, ze
stavba bude rozestavéna v zimnim obdobi nebo pferu$ena. Projektant pfedpoklada, ze stavba bude
provadéna za podminek, které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, Ze by z jakychkoli ddvodu byla
stavba provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je nutno v ramci vyrobni pfipravy
dodavatele navrhnout opatieni, ktera zaruci kvalitu provadénych praci pfi nizkych teplotach.

POZN: Zateplovaci systém se nesmi aplikovat na konstrukce, které jsou zasazeny vihkosti.

Projektova dokumentace na zatepleni objektu Trafostanice, feSi jen samotné zatepleni, neresi
pfipadné postupy odstranéni vihkosti pfi jejim mozném vyskytu. V pfipadé, ze by se v objektu
nachazela vlhkost v zateplovanych konstrukcich (ve sténach, stieSe atd.). Postupy a feSeni k
zamezeni jejiho vlivu na konstrukce, budou feSeny separatné na zakladé vyzvani investora a na
zakladé nové objednavky.

Zakladni mysSlenkou je odstranéni pri¢iny vzniku vlhkosti, ne jejiho disledku. Pfi zakladni
prohlidce nebyly projektantem zjiStény viditelné projevy vihkosti na omitkach, proto nebyla na
toto téma vedena dalSi diskuze mezi investorem a projektantem.

5.3.2 Popis jednotlivych konstrukci a materialt

A) Obvodovy plast’

Vnéjsi povrchy - stény

Fasdda bude zateplena kontaktnim =zateplovacim systémem certifikovanym pro pouZiti
polystyrénovych desek. Na obvodovém zdivu bude proveden kontaktni zateplovaci systém
z pénového polystyrenu tl. 100 mm Jako tepelny izolant jsou navrzeny polystyrenové desky EPS
100 F. Soklova ¢ast zdiva zlstane stavajici, nebude zateplena. Keramické obklady mezi okny budou
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ponechany, pfekryty polystyrenovymi deskami. VyCnivajici bo¢ni stény balkénu zatepleny nebudou,
budou opatfeny pouze novou vnéjSi omitkou. Zateplen bude strop balkont v 2.NP, tl. tepelného
izolantu bude 100 mm.

Vnéjsi povrch — nadprazi, parapety, osténi

Nadprazi a osténi — tyto povrchy budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem certifikovanym
pro pouziti polystyrénovych desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktni zateplovaci systém
z pénového polystyrenu tl. 30 mm Jako tepelny izolant jsou navrzeny polystyrenové desky EPS 100
F. Pfi umisténi vyplni do lice stény, je mozné reseni pretazeni hlavniho zateplovaciho systému
na ram oken o 30 mm.

Obvodovou sténu, nadprazi a osténi je nutno v ramci opravy odistit a vyrovnat podklad. Mista, kde
dfive doslo k lokalnim porucham, je nutné ocistit a znovu omitnout. Plocha, ktera je potfeba takto
upravit se nachazi cca na 10% fasady. Tzn 10% fasady se bude muset pied aplikaci fasadniho
systému vyspravit.

Povrch pfipravené fasady musi vykazovat nerovnosti nejvyse 10 mm na dvoumetrové lati. Nasledné
se provede montaz zakladaci listy (PVC lista, nikoliv hlinikova), pfilepeni a prikotveni tepelné
izolaCnich desek na sraz.

Déle se nanese vyztuzna vrstva, do které se zatladi vyztuzna tkanina. Na zavér se nanese penetracni
natér a prislusna omitka.

Vnéjsi omitkovy systém:

Jako vrchni finalni vrstva zateplovaciho systému bude pouzita silikonova tenkovsrsta omitka (velikost
zrna 1,5mm). Tato omitka je jednoduse zpracovatelna probarvena pastovita omitka vyrobena na bazi
silikonovych pryskyfic. Odstin barev vybran investorem ze vzorniku firmy Knauf, ¢. odstinti C 3092 /H
65/ a C 3094, ¢lenéni barev na fasadé dle vykresu barevného feseni.

Uprava terénu:
Soklova ¢ast zdiva zUstane stavajici.

Ostatni prace:
Okenni parapety budou pfed zahajenim praci demontovany a pfed finalni omitkou budou osazeny

nové parapety z titanozinkového plechu.

Dale budou pfed zahajenim praci demontovany svislé destové svody a svislé vedeni hromosvodu.

Po dokonéeni finalni omitky budou tyto prvky zpétné namontovany a zlaby a svody budou oSetfeny
natérem.
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Priprava podkladu pred provadénim zateplovacich systému( ECTIS:

a) Pfed zahajenim praci se provede kontrola stavu podkladu. Jednotliva technicka opatfeni jsou
uvedena v tabulce.

Stavajici stav podkladu Doporuéené opatieni

Vihky podklad Na zakladé rozboru pfi¢in  bud
odstranéni pficin vihkosti a zajisténi
vyschnuti nebo jen zajisténi vyschnuti.

1)

Zapraseny podklad Ometeni nebo omyti tlakovou vodou.

Mastnoty na podkladu Odstranéni mastnot tlakovou vodou s
gfl’sadou vhodnych ¢isticich rl))rostfedkt‘]

; omyti Cistou tlakovou vodou.

Znecisténi odbedfiovacimi nebo jinymi | Odstranéni odbedriovacich nebo jinych
separacnimi prostfedky separaénich prostfedkd vodni 2E)arou s
pouzitim gisticich pr%stfedkﬂ ;omyti

Cistou tlakovou vodou.

Vykvéty na vyschlém podkladu Mechanické od%traném'; ometeni, omyti
tlakovou vodou.

Puchyfe a odlupujici se mista Mechanické odstranéni; ometeni;
pfipadné  mistni  vyrovnani  nebo
reprofilace maltou, zajistujici soudrznost
podkladu nejméné 200 kPa; vzdy zajistit
vyzrani a vyschnuti pouzitych hmot.

Aktivni trhliny v podkladu ETICS neprovadét, dokud nedojde k
uréeni pfi¢in vzniku a jejich odstranéni
sanaci.

4)

Nedostateéna soudrznost Posoudit zpevriujici u€inky penetrace

podkladu, podle potfeby nasledné
mechanické odstranéni nesoudrznych
vrstev a pfipadné vyrovnani podkladu.

> Mistni nebo celoplo§né vyrovnani
vhodnou hmotou zajistujici soudrznost
4

podkladu v hodnoté 200 kPa.

Nedostate¢na rovinnost

Nestejnorodost, pfiliSna savost Napusténi podkladu penetracnim
prostfedkem, podle potfeby opakované. D

Po

2c”)iéténi tlakovou vodou musi podklad pfed aplikaci ETICS dostate¢né vyschnout.
3 Pred uzitim chemickych Cisticich prostredk( kontaktujte vyrobce ETICS a konzultujte jejich pouZiti.

Privzdudné neaktivni trhliny se vyplini napf. lepici hmotou. Smrstovaci trhliny v omitkach (neni-li omitka na
poklep dutd), nejsou na zavadu. Puvodni dilatacni spary v podkladu museji byt pfiznany ve fasadnim lici
4z)achova’my,v pfipadé potfeby sanovany.

Doporucuje se pramérna soudrznost nejméné 200 kPa s tim, Ze nejmenSi jednotlivda hodnota musi byt alespori
80 kPa. V pripadé mistniho vyrovnani nebo reprofilace vhodnou hmotou musi byt zajisténa soudrznost nejméné
52)50 kPa.

Pripustna nerovnost podkladu je < 20 mm/m.
b) Veskeré prvky, které jsou osazeny na puvodnim povrchu je nutno demontovat (oplechovani parapetu, atiky,
fims, kotveni hromosvod(, uchyty destovych svodl aj.).
Veskeré prvky na podkladu, které znemoznuji montaz ETICS, nebo by mohly zplisobovat nezadouci tepelné
mosty, se musi demontovat..
c) Veskeré prace, které zvySuji vihkost podkladu, musi byt provedeny s dostate€nym pfedstihem tak, aby podklad
mohl vyschnout.
d) Provadi-li se montaz ETICS u novostaveb, musi byt dokonCena stfecha a veskeré stavebni prace, pfi nichz
dochazi k zabudovani technologické vihkosti, a zateplované zdivo musi byt nalezité vyschlé.
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Obecné pokyny:

- Vnéjsi kontaktni zateplovaci kompozitni systémy budou provedeny v souladu platnymi pfedpisy,
zejména CSN 73 0540, CSN 73 2901, CSN 73 2902, CSN EN 13 495, CSN EN 13 497,CSN EN 13
498, CSN EN 13 499, CSN EN 13 500, a dale technickymi a technologickymi predpisy vyrobce a timto
projektem,

Nafizeni vliady ¢€.163/2002 Sb. vylu€uje ve svych dlsledcich ,poskladani” zatepleni z nesourodych
komponentl od rdznych zateplovacich systému &i vyrobcl - je tedy nutno pouzit jeden konkrétni
zateplovaci systém od jednoho konkrétniho vyrobce a pouzit pouze materialy a technologické postupy
specifikované vybranym vyrobcem pravé pro tento zateplovaci systém.

Doklady dle vyhlasky €.163/2002 Sb. je dodavatel povinen pfedlozit ke kolaudaci.

Kontaktni vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém s pouzitim desek z fasadniho polystyrenu

Desky budou k podkladu lepeny a kotveny plastovymi talifovymi hmozdinkami. Vnéj$i omitka na
zateplovacim systému bude provedena jako uSlechtila hladka v barevném feSeni dle
architektonického navrhu.

Pokyny pro provedeni ETICS:

- Projektant doporucuje investorovi pouzit silikonové povrchové materialy, které se obecné vyznaduji

- Pfed zateplenim bude provedena kompletni a dikladna prohlidka a sanace stavajicich obvodovych
konstrukci. V ramci stavby budou ovéfeny odtrhovou a vytaznou zkouskou podminky kotveni ETICS.
V ramci realizace bude povrch fasad ocistén v souladu s pokyny vyrobce ETICS.

- Podminky pro ETICS jsou dany CSN 73 2901, CSN 73 2902

- Pro kotveni musi byt zvolen odpovidajici typ talifovych hmozdinek dle podkladd vyrobce /dle typu

kotevniho materialu, dle hloubky kotveni atd./. Projektant pfedpoklada pouziti zasadné jen hmozdinek

s evropskym certifikatem ETA.

- Vnéjsi kontaktni zateplovaci kompozitni systém /ETICS/ musi byt proveden ve shod technologickymi

predpisy vyrobce a zavaznymi pokyny pro montaz.

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzet zejména

- Vnéjsi kontaktni zateplovaci systém bude nanasen na vyspraveny penetrovany nesprasujici a v celé

ploSe soudrzny podklad s odchylkou rovinnosti max. 10 mm, - desky izolantu musi byt nalepeny min.
ve 40% své plochy,na atikach v celé ploSe,

- Podmazavani tepelné izolaCnich desek polystyrenu a mineralnich desek po celém obvodu desek a
bodové v plose V MISTECH HMOZDIN, pfipadné celoplo$né, nikoli jen bodové v plode, nutnost
vyztuzit rohy otvorll a zizena mista Sikmymi pasy vyztuzné sitoviny pfedepsanych rozméru, nutnost
pouziti v8ech systémovych list dle detaild vyrobce /zakladaci, rohové, okapni, dilatacni, s lepici
plochou u oken, ukoncujici apod./,

- Dodrzeni skladby desek v rozich otvoru /bez spary v rohu/,

- Dodrzeni pfedepsaného zplsobu, druhu a poctu kotveni apod.

Na zakladé vyhodnoceni zkousek posoudi dodavatel zateplovaciho systému (dle technického
podkladu vyrobce), zda pro zjiStény stav obvodového plasté vyhovuje navrhovany zplisob
kotveni ETICS. Navrhne zplisob kotveni, pocet a typ pouzitych hmozdinek a délku pouzitych
hmozdinek

Posouzeni kotveného kontaktniho zateplovaciho systému musi byt dolozeno zhotovitelem

sanace na zakladé nasledujicich podkladui.

- Parametri konkrétniho zateplovaciho systému (hmotnost, predepsané polozky na kotveni)

- Dosazené hodnoty pfidrznosti lepidla pouzitelného pro lepeni vrstvy tepelného izolantu na
pfipraveny podklad ovéifené zkouskou pfimo na objektu

- Unosnost konkrétniho typu hmozdinek ovéfena vytaznou zkouskou pfimo na objektu

- Ztizeni od sani vétru na fasadu

Zpusob kotveni zateplovaciho systému:

Kotveni bude provedeno plastovymi hmozZdinkami dle pfedpisu dodavatele a dle pfisluSnych norem viz
vySe. Hlavy jednotlivych kotev budou do zateplovaciho systému zapustény a zazatkovany.
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Obvodové zdivo |

Lepici tmel

Izolant

Pripeviiovaci hmozdinka
Stérka

Ammovaci tkanina
Penetracni natér
Strukturované omitka
Zitka

o

Zpusob zalozeni zateplovaciho systému:

Zakladaci (soklové) listy budou provedeny jako PVC listy, nikoliv liSty hlinikové

B) Vyplné otvoru:

Stavajici dfevéna okna uz neplni stoprocentné svoji funkci, jsou netésna, rozeschla a maji ¢astecné
nefunkéni kovani. Kfidla jsou vétSinou otevirava a kyvna. Provede se demontéz téchto oken a budou
nahrazena novymi z plastovych profil(.

Stavajici vchodové dvefe zocelovych profild, budou nahrazeny konstrukci ztenkosténnych
hlinikovych profilG s pferusenym tepelnym mostem.

Vyplné otvort - vyplné otvorl v obvodovém zdivu navrzeny vicekomorové plastové, plné odpovidajici
tepelné technickym a zvukové izola¢nim poZzadavkim dle CSN 73 0540 a CSN 73 0532 a dle TNI
746077

Typ skel (€ira, prihledna, prasvitna, neprisvitnd) — druh bude u jednotlivych vypini uréen na
zakladé konzultace mezi ivestorem a projektantem pfed zadanim zakazky dodavateli vyplfiovych
konstruci

Vypiné otvort

Pavodni okenni vyplné budou nahrazeny novymi okny z plastovych profild se soucinitelem prostupu
tepla v€etné ramu maximalné Uw = 1,20 W/m2K. Stavajici vchodové hlinikové dvefe budou
nahrazeny dvefmi s plastovymi ramy se soucinitelem prostupu tepla v€etné ramu maximalné Uw =
1,20 W/m2K.

- Projektant upozorriuje investora, Ze navrh vyplni otvor( Uzce souvisi nejen s poZadavky tepelné
technickymi, ale také s pozadavky na minimalni hygienickou vyménu vzduchu.

- Pro volbu vyrobnich rozmér vyplni otvorl a jejich osazeni je bezpodminecné nutné, aby poloha
pevnych ramud vUici osténi umoznila prekryti pevného ramu okna tepelné izolani vrstvou vnéjsiho
zatepleni osténi o tl. 30 mm v souladu s CSN 73 0540

- Z hlediska akustiky je vS§ak nutno dodrzet pozadované parametry pfi vybéru novych plastovych oken.
Je tfeba vyhovét pozadavkam CSN 73 0532, ktera je zavazna, a dale nafizeni vlady &. 148/2006 Sh.
Projektant nema k dispozici vysledky méfeni hluku nebo relevantni pramen dimenzovani, proto
je nucen vychazet z odhadu. Obecné Ize doporugéit investorovi, aby se pfi vybéru oken orientoval na
vyrobky, které maji zvukovy utlum zabudované konstrukce R"w 33-35 dB. V Zzadném pfipadé se
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nedoporucuje akceptovat vyrobky s parametry kolem 30 dB a nize.

- Vyrobky a jejich sestavy budou dodany v kompletnim provedeni, tj. v€etné vSech osazovacich a
nastavovacich profill, tésniciho a kotevniho materialu, vyztuznych profild, liStovani, tmeleni,
lemovacich a napojovacich profilti, prahovych spojek a prahu, vnitfnich a vnéjSich parapetu ap.

Zpusob osazeni oken (pfipojovaci spara):
Pripojovaci spara okenni_a dverni_konstrukce bude provedena dle technologickych predpist

dodavatele plastovych oken a dvefi s vétrovou a dest'ovou zabranou - GUprava pfipojovaci spary
zabranujici zatékani a s nulovou vzduchovou infiltraci.

Utésnéni spary mezi oknem a obvodovou konstrukci musi byt pfi desti s vétrem trvale tésné a
neprovzdudné. Nutno realizovat vzduchotésné provedeni pfipojovaci okenni spary (samotna PU-péna
nepostacuje, aby spary byly tésné). Spravné osazeni otvorové vyplné do stavebnich otvor( je velmi
dllezité, protoZze nespravnym, nesystémovym feSenim pfipojovacich spar v osazeni otvorové vypiné
dochazi k tepelnym ztratam a zhor$eni zvukové priizvu¢nosti o 3 dB az 7 dB.

Pro utésnéni pfipojovaci spary bude pouzit systém utésnéni pfipojovaci spary aplikaci félie pro
utésnéni jak interiérové (difGzné nepropustné - vzduchotésné), tak exteriérové (difizné propustné)
strany pfipojovaci spary otvorovych vyplni. Vnéjsi uzavér - nutno pouzit materialy vysoce difuzné
propustné, aby pfipadny kondenzat v osazovaci spafe mohl odvétrat. Vnitfni uzavér je tvoren
vzduchotésnou félie, ktera také brani i difuzi vodni pary z interiéru do exterieru. Funkéni usek je
vlastni tepelnd izolace spar.

Zacist'ovaci profily :
- styk okenniho profilu a omitky - vnitfni strana - zaciStovaci profil (APU lista) - PVC zaciStovaci
okenni profil do omitek pro zakonéeni styku mezi ramem okna a osténim - liSta - rozmér: 9 x 2400
mm. Slouzi k funkénimu napojeni omitek k ramam dvefi a oken, vytvafi se dilataéni napojeni, odpada
tmeleni a zabrarfiuje se poSkozeni ramu. LiSty jsou vybaveny ochrannou odlamovaci lamelou a lepici
paskou pro kryci folii.

Vzorovy priklad umisténi difiizné uzaviené félie (interier) a difGdzné oteviené folie (exteriér) do
konstrukce prvku vyplné.

pétikomorovy podkladni profil i 1] ) o
PUR péna T e | parotésna ckenni folie

parapropustnd okenni folie Rt T
ratepleni parapstu T R e S
=T Tl e H."‘-\._ }

|

detail pryZ. tésnéni
podkladowvého profilu
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5.3.3 Oplechovani — nové parapety:

- Projektant navrhuje pouzit na oplechovani bezudrzbovy material.

- Navrh pouzit na oplechovan - v Uvahu pfichazi ocelovy Zzarové pozinkovany plech s ochrannou
barevnou vrstvou po obou stranach - Oplechovani bude provedeno ve shodé s CSN 73 3610 a dle
podkladu vybraného vyrobce systému.

- Soucasti dodavky jsou koncové prvky oplechovani parapetli umoznujici dilataci oplechovani a
neporuseni okolnich povrchovych Uprav.

- Material oplechovani je nutno koordinovat s ostatnimi pouzitymi materialy, aby nemohlo dojit ke
vzniku elektrolytické koroze.

Konce a ohyby parapett budou zapustény do zateplovaciho systému a pretazeny zateplovacim
systémem. (RAL 8003)

Parapety u oken v zateplené fasadé budou zapustény do zateplovaciho systému pomoci krytek

krok 1

- vyfiznuti drazky pro bo¢ni krytku do osténi
— provedeni vjztuZné vrstvy

- Grovett
i 1 1" findln omitky
' wztuZnd vrstva

\ 141

Imax.omm

M\

virez v Tl pro osazeni bolni krytky

7 iiminﬁmm

krok 2

— osazeni parapetu s krytkami a vytmeleni spary
— dokonCeni povrchové Gpravy

finalnT omitka

’ P

U tmel nebo komprimaéni paska

I \oplechov(]nT parapetu
\mnmm ~lepeno nizkoexpanzni PU p&nou
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5.3.4. Dokoncovaci prace

Soucasti dokon€ovacich praci je zpétné namontovani vSech prvk(, které byly na oknech a fasadé
konstrukci namontovany pfed zapoc&etim zateplovacich praci.

6. tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Vychozimi pro navrh zatepleni, resp. stanoveni opatfeni k uvedeni sou¢asného stavu do souladu
se souCasnymi pravnimi pfedpisy a normativnimi dokumenty jsou predevSim ustanoveni zak. €.
406/2006 Sb, O hospodareni s energii a ustanoveni energetické narocnosti budovy podle vyhl.¢.
148/2007 Sb. o energetické naro&nosti budov a souvisejici pozadavky CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov (fijen 2011).

Podrobnéjsi udaje jako napf. plochy konstrukci, zahrnuti ¢initel( teplotni redukce apod. jsou uvedeny
v textu energetického auditu.

7. Zpusob zalozeni_objektu s ohledem na vysledky inZzenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu,

Zlstava beze zmény

8. vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni pripadnych negativnich

N

€inku,

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materidll a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat zivotni prostredi. Po strance estetické by méla stavba minimalné zachovat kvalitu
prostfedi stavajiciho. Po strance provozni bude vyloucena jakakoliv kolize s okolim.

Stavba nema pozadavky na vefejnou dopravu, je nevyrobniho charakteru a nevyzaduje tudiz ani
Zadnou dopravu vyrobniho zafizeni.

9. Dopravni reSeni

Zustava beze zmény

10. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi, protiradonova opatieni

- Na stavbé nebudou pouzity materialy negativné ovliviujici zivotni prostfedi,
- Vnitfni prostfedi stavby bude navrzenou stavbou ovlivnéno kladné z hlediska tepelné pohody

prostfedi. Ostatni parametry vnitfniho prostfedi zlistanou zachovany dle stavajiciho stavu /napf.
osvétleni pfirozené i umélé, denni osvétleni, opatfeni proti hluku/.

11. Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu.

Textova Cast je v souladu s pozadavky na ¢lenéni dokumentace délena na tfi Casti, které jsou
nedilnou soucasti dokumentace - Pruvodni zprava, Souhrnna technicka zprava, Technicka zprava
stavebni &asti. PoZzadavky textové a vykresové Casti projektu je nutno pfi realizaci bezpodmine€né
dodrzZet, zejména pokud jde o pfedepsané materialy, skladby ap.

VeSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi technickymi
normami, technologickymi pfedpisy vyrobcl materialti, ve shodé s projektem a za splnéni vSech
kvalitativnich pozadavkd stanovenych predpisy, normami a projektem. Jakékoli zmény projektu,
zameény materiall, skladeb ¢i detaill, at' jiz v ramci realizace, nabidkového fizeni nebo vyrobni
pfipravy dodavatele, podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény provadéné bez védomi projektanta
nebo proti jeho vUli nenese projektant zodpovédnost.

Pred zahajenim vyroby nebo pred objednanim prvki je nutno provérit jejich rozméry a
podminky zabudovani dle skuteénosti na stavbé.
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Skladby stavajicich obvodovych konstrukci jsou stanoveny na zakladé dostupné projektové
dokumentace a na zakladé zkusSenosti projektanta s obdobnymi stavbami.

Pri potrebé zjisténi presné skladby konstrukce je potireba provést prizkum sondou.

Pri nedodrzeni této dulezité podminky nenese projektant zodpovédnost za pripadné materialni
€i jiné Skody.

Obecné zasady:
A. Na stavbé budou pouzity pouze vyrobky splhujici zakladni technické pozadavky na vyrobky uréené
na trvalé zabudovani do staveb v souladu se:
- zakonem ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, § 108,
- zakonem ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, § 12, ve znéni zakona
¢€.71/2000 Sb.
Technické pozadavky na vyrobky jsou stanoveny alternativné - v nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.

- v narizeni vlady €. 190/2002 Sb. ve znéni nafizeni vliady ¢. 251/2003 Sb. a nafizeni viady ¢.
128/2004 Sb.,

B. V souladu s nafizenim vlady €.163/2002 Sb. musi mit vyrobky pro stavbu pfislusné posouzené
shody, a to:
- vyrobky uvedené v pfiloze €.2 nafizeni vlady €.163/2002 Sb. a oznacené paragrafem 5,
- vyrobky oznacené paragrafem 6 posouzeni systému fizeni vyroby,
- vyrobky oznacéené paragrafem 7 ovéreni shody,
- vyrobky oznacené paragrafem 8 posouzeni shody vyrobcem.

C. Na stavbé budou pouzity pouze materialy zdravotné nezavadné,

D. Na stavbé budou pouzity pouze materialy a vyrobky nepoSkozené, dodané na stavbu v
originalnich obalech vyrobce,

E. Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi
normami, technologickymi pfedpisy vyrobcl materiald, ve shodé s projektem a za splnéni vSech
kvalitativnich pozadavk( stanovenych pfredpisy, normami a projektem.

F. Pfed zahajenim vyroby nebo pfed objednanim prvku je nutno provéfit jejich rozméry a podminky
zabudovani dle skutec¢nosti na stavbé. Pfi nedodrzeni této dllezité podminky nenese projektant
zodpovédnost za pfipadné materialni Ci jiné Skody. VeSkeré rozméry, tvary, skladby a provedeni
konstrukci byly pfevzaty z dochovanych ¢asti puvodni projektové dokumentace, resp. z
dokumentace konstrukéni soustavy. Po zahajeni stavby je nutno provést stavebné staticky
priizkum, zejména je nutno zaméfit pozornost na provedeni a stavajici stav jednotlivych
konstrukci a na soulad pfedpokladd projektu se skute€nosti na stavbé. Pokud budou zjistény
odchylky od pfedpokladl projektu, je nutno o nich bezodkladné uvédomit projektanta, ktery
rozhodne o pfipadnych opatfenich.

12. Zavér

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektove dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrzovat
vesSkeré predpisy CSN a BOZP. Pro tuto stavbu musi investor jmenovat koordinatora BOZP. Zmény a
doplriky oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s projektantem.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmeérné prasnosti, hluku a zneciStovani komunikaci,
nebot se jedna o provadéni stavby v blizkosti provozovanych Skolskych a obytnych objektu.

Naro&nost stavby vyZzaduje respektovani platnych norem CSN, stavebnich a bezpe&nostnich predpist.
NavrZzené materialy a zejména jejich navrZzené mezni pevnosti musi byt dodrZzeny. Kvalita pouzitych
materiald musi byt doloZzena atesty. Jakékoliv zmény a pfipadné Upravy jsou mozné pouze po
pfedchozim projednani s projektantem v ramci jeho autorského dozoru. Stavbu musi fidit kvalifikovany
pracovnik pod kontrolou autorizovaného stavbyvedouciho. Projektant si vyhrazuje pravo doplfiovat,
pfipadné pozménovat projekt na zakladé novych poznatki, zjisténych béhem provadéni vystavby.

V Prosecdi 01/2012 Vypracoval: lvana Safrankova
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