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KANALIZACE

Uvod
V objektu jsou vybudovany stdvajici rozvody kanalizace. Tyto budou demontovany a provedeny budou nové v¢.
zafizovacich predmétd. Stavajici kanalizacni pripojka (venkovni svody) zlistanou beze zmén.

Zarizovaci predméty

NavrZeny jsou standardni zafizovaci predméty. Typy zafizovacich pfedmétl a vodovodnich baterii urci investor pfimo
montazni firmé.

Klozety — navrZeny jsou standardni keramické klozety. V socidlnim zafizeni déti budou détské klozety vysky 350 mm ,
sedatko bez poklopu a nizko poloZend splachovaci nadrz zavésend na sténé. PoZzadavkem provozovatele je, aby na kazdém
socialnim zafizeni déti byl jeden klozet velky pro predskolaky. Pro ty je navrZzen keramicky kombi klozet.

Keramickd umyvadla Sitky 550 mm, pro déti Sirky 500 mm. Vysku osazeni umyvadel pro déti konzultovat
s provozovatelem, pfipadné osadit 600 mm nad podlahu.

V 1.NP i 2.NP budou sprchové kouty se sprchovou vanickou 900x900 mm, nova sprcha v 2.NP 800x800 mm. U kaZdého
sprchového koutu bude zasténa 900x2100 mm (800x2100 mm), sprchovy odtokovy komplet DN 50, sprchova baterie nasténna
pakovd DN 15x150 s rucni sprchou.

Trubni material, popis rozvodu

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl i stoupacky jsou navrieny z PP @ 50 — 110 mm spojovaného na hrdla s
tésnicimi krouzky — HT systém. Na stoupackach dle moZnosti osadit Cistici kus.

LeZaté svody v 1.PP jsou navrZeny z plastového odpadniho potrubi PVC-U — KG systém @160 mm.

Montaz vnitini kanalizace

V zimnim obdobi musi byt stavba uzavfena a vytapéna, aby se provadéla montaz do teploty + 5 °C. Pracovni prostor musi
byt pfed zahajenim montaze vycistén. Pfed zahajenim montaze se zkontroluji prostupy, jejich rozméry, dna a sklony vykopt apod.
Upevni se spodni dil objimek, konzol, zavésli a provedou se podezdivky. Jednotlivé ¢asti potrubi se zasouvaji do hrdel do
naznacené hloubky, aby byla zarucena dilatace. V prostupech pfes stropy a zaklady se ovine potrubi plsti. Pfi montazi kanalizace
musi byt dodrzena technologicka pravidla a bezpecnost pfi praci.

Kanalizacni svody maji byt poloZeny pfed betonovanim zaklad(. Odpadni potrubi se montuje po provedeni hrubé stavby.
Pripojovaci potrubi se provadi po vyzdéni pricek. Kompletace kanalizace (osazeni zafizovacich predmétd a zapachovych uzavérek)
se provede po omitkach, obkladech a podlahach.

Zkouseni vnitini kanalizace

Pfed uvedenim kanalizace do provozu provede montazni organizace:
a) technickou prohlidku,
b) zkousku vodotésnosti svodného potrubi,

Do provedeni technické prohlidky a tlakové zkousky se musi ponechat potrubi pristupné, nezasypané a nezazdéné, aby byly
spoje v plném rozsahu viditelné.

Technickd prohlidka a zkouska se provadi po ¢astech nebo v celku. Z technické prohlidky a zkousky se pofridi zapis za
pfitomnosti zastupce investora, dodavatele, uZivatele a podle potreby za pfitomnosti zastupcd dalSich organd.

a) Technicka prohlidka vétraciho potrubi, pfipojovaciho, odpadniho a svodného potrubi se provadi po jednotlivych
podlazich shora doll. Kontroluje se, je-li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s predpisy. Pripojovaci potrubi delsi nez
1,5 m a kde je vice nez 3 zafizovaci predméty se kontroluje pritokem vody 0,5 1. st po dobu 30 sekund. Na potrubi nesmi byt
pozorovan unik vody.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou pod tlakem 3 az 50 kPa. Otvory ve zkouseném potrubi se
docasné utésni a potrubi se postupné naplni vodou do vysky 0,3 az 5 m tak, aby se z potrubi vytlacil vzduch. Potrubi se dopliiuje
vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody a potrubi a aby se nasdkly spoje vodou. Doplriovani se provadi u potrubi z plastd 0,5
hodiny.

Zkouska vodotésnosti trva 1 hodinu. Potrubi vyhovuje, neni-li Gnik vody vétsi nez 0,5 I/h na 10 m? vnit¥ni plochy potrubi. Unik
vody se zjisti dolévanim mérené vody. Pfi negativnim vysledku se netésnost opravi a zkouska se opakuje.
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vVODOVOD

Uvod
V objektu jsou vybudovany stavajici rozvody studené i teplé vody. Tyto budou demontovany a provedeny budou nové v¢.
zafizovacich predmétd. Stavajici vodovodni pripojka v¢. vodomérné sestavy zlstane beze zmén.

Zarizovaci predméty
Viz kapitola Kanalizace.

Popis rozvodu, trubni materidl, tepelné izolace

Rozvod potrubi po objektu je navrien z plastu PPR-3 sytému EKOPLASTIK. Potrubi bude zasekano do stén. Trubka se
studenou vodou bude tlakové rfady PN 10 a bude vedena v navlekové tepelné izolaci tl. 5 mm. Potrubi s teplou vodou a cirkulace
jsou navrZeny tlakové fady PN 16 a budou vedeny v navlekové tepelné izolaci tl. 10 mm.

PFi montazi PPR-3 potrubi je potfeba dodrZovat obecné zavazné predpisy a montazni navody vyrobc(.

Minimalni teplota okolniho prostfedi pro montaz plastovych rozvod je +5°C, pro ohybani trubek minimalné 15°C. Po celou
dobu dopravy, skladovani a zpracovani se musi plastové trubky chranit pfed narazy, udery, padajicim stavebnim materidlem apod.
Zaroven je tfeba chranit prvky pred znecisténim. Celoplastové prvky se spojuji nejcastéji polyfuznim svafovanim. Pro instalatéry je
povinnost absolvovat minimdlné zaskolovaci kurz na polyfizni svafovani trubek a tvarovek. Platny svarecsky prikaz je podminkou
pro uplatnéni zaruky na prvky systému EKOPLASTIK. Pro pfechod plast-kov se pouZivaji zasadné prechodky se zalisovanymi
mosaznymi poniklovanymi vnitfnimi a vnéjSimi zavity. Tyto pfechodky lze pouZivat pouze pro Sroubové spoje s valcovymi zavity,
kénické zavity jsou nepfipustné. Pouzivani pfechodek s plastovymi zavity je v sanitarni technice z tepelné-technickych a fyzikalné-
mechanickych dlvod( nepfipustné! Tésnéni Sroubovanych spoji se provadi vyhradné teflonovou paskou, popft. Ize uzit specialnich
tésnicich tmeld.

Potieba vody
Beze zmén.

Ohiev TUV, cirkulace teplé vody, jisténi ohifevu teplé vody

Tepla voda je lokalné ohfivana v elektrickych bojlerech. Bojlery zlistanou stavajici beze zmén. Montazni firma zkontroluje,
zda pred kazdym bojlerem na studené vodé je osazen uzaviraci kulovy kohout, zpétny ventil a rohovy pojistovaci ventil, pfipadné
doplni.

Cirkulace neni navrzena.

Tlakova zkouska
Tlakové zkousky budou provedeny po montazi potrubi a pred jeho zazdénim. Zkousky se uc¢astni kromé montazni firmy i
investor nebo jeho povéreny zastupce. Po Uspésné hlavni tlakové zkousce bude proveden zapis do montdzniho deniku, zpracovan
Zkusebni protokol (zpracuje montazni firma) a vodovod pfedan investorovi.
Pro tlakové zkousky se mizZe pouZivat pouze pitna voda.
Pti tlakovych zkouskach musi byt na systém napojeny cejchované méfrici pristroje, které umoznuji odcitani zmén tlaku
vody po 0,01 MPa.
Tlakova zkouska se sklada ze dvou Ukond, tj. z predzkousky a hlavni zkousky.
Trvani predzkousky bude trvat 1 hodinu. Provedeny musi byt nasledujici ikony:
Naplnit systém pitnou vodou a dobfe odvzdusnit.
Zvysit pretlak v systému pomoci ruc¢ni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa, udrZovat bez Ubytku tlaku po dobu 30 minut.
Po 30-ti minutach provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvoda.
Provérit, zda tlak v prabéhu optické kontroly, vidy vsak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.
Pfedzkouska je spravna, pokud optickd kontrola v pribéhu jedné hodiny neukdze 7adné netésnosti a méfici pristroj v
prabéhu posledni pllhodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa/5 minut.
Pti hlavni tlakové zkousce, ktera trva 2 hodiny, je potfeba brat v Uvahu, Ze zmény teploty na sténach trubek mohou
ovlivnit zmény tlaku. V pfipadé zmény teploty na sténach trubek o 10°C se pretlak mlze zménit o0 0,05-0,1 MPa.
Koneénd hlavni zkouska:
1. Zvysit pretlak v systému pomoci ruéni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa a nechat plsobit pokud moZzno bez Gbytku tlaku po
dobu 1 hodiny.
2. Pojedné hodiné provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvodu.
3. Provéfit, zda tlak v pribéhu optické kontroly, vidy viak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.
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Hlavni zkouska je spravna a mlze byt ukonéena, pokud optickd kontrola v pribéhu jedné hodiny neukdze zaddné netésnosti a
méfici pristroj v pribéhu posledni hodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa (se zapocitanim zmény tlaku vlivem teploty).

Uvedeni do provozu:

Pfed uvedenim do provozu je nutno systém vypustit a U¢inné proplachnout, aby byly odstranény zbytky pisku, koroze,
ocelovych pilin apod. U¢inného proplachnuti se docili tak, Ze se maximalné moznym tlakem systémem prozene takové mnozstvi
vody, které odpovida 10-ti nasobku objemu rozvodného systému. Pro proplach se miZe pouzivat pouze pitna voda.

Bezpecnost prace

Pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci a bezpecnost technickych zafizeni upravuji zvlastni pravni predpisy:
- Zakon €¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni,
- Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,
- Vyhlaska ¢.48/1982 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢.591/2006 Sbh. véetné priloh ¢.207/1991 Sb.
a ¢.192/2005 Sb.
- Natizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci
(hygienické limity chemickych latek),
- Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi,
- Zakon €.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky,
- Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb. pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
- Zakon ¢.356/2003 Sbh. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakond.
Ve smyslu vyse uvedenych zdkon( a natizeni vlady je zhotovitel povinen vydat vnitini predpis upravujici postupy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a prokazatelné s nim seznamit vSechny zaméstnance.
Dodrzovani piedpist o bezpe¢nosti prace a norem CSN musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.

Vypracoval: Ondrej Balihar
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